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1 总 则
1.0.1 为保证北京市建筑结构加固工程喷射混凝土的施工质量，保证建筑安全性，提高建筑安全使用寿命，加强喷射混凝土生产和施工过程质量控制，促进技术进步、节约资源和保护环境，制定本导则。
1.0.2 本导则适用于采用喷射混凝土技术对建筑物的混凝土结构和砌体结构进行加固的工程施工。 
1.0.3 喷射混凝土施工应按设计要求进行。施工前应编制施工组织方案，以保证施工顺利进行。
1.0.4 在采用喷射混凝土技术进行加固时，除应符合本导则外，尚应符合国家、北京市现行有关标准的规定。
2 术 语

2.0.1 喷射混凝土 Shotcrete
利用压缩空气或其它动力，将按一定配比拌制的混凝土拌合料，通过管道输送并以较高速度喷射于受喷面的一种混凝土。

3 建筑结构加固设计及指标要求

3.1 设计要求
3.1.1 应按《混凝土结构加固设计规范》GB50367、《喷射混凝土加固技术规程》CECS161、《建筑抗震加固技术规程》JGJ116等标准或规程的规定执行。
3.2 指标要求
3.2.1 建筑结构加固用喷射混凝土设计抗压强度等级应较被加固的原结构物强度高1～2级，最低不应低于C20。
3.2.2 建筑结构加固用喷射混凝土与被加固结构基体粘结强度不应低于0.8MPa，其中，与混凝土结构基体粘结强度不应低于1.0MPa。
3.2.3 喷射混凝土耐久性应满足下列要求：
1 建筑结构加固用喷射混凝土抗冻等级不应小于F250。
2 喷射混凝土中总碱含量应符合《预防混凝土结构工程碱集料反应规程》DBJ01-95的相关要求。
3 喷射混凝土中水溶性氯离子的最大含量应符合《混凝土质量控制标准》GB50164的相关要求。
3.2.4 建筑结构加固用喷射混凝土最小设计厚度不应小于50mm；用于结构耐久性修复时不宜小于30mm。
3.2.5 建筑结构加固用喷射混凝土加固作业时，喷射混凝土作业区的粉尘浓度不应大于10mg/m3。粉尘浓度的测定方法按附录D进行。
3.2.6 建筑结构加固用喷射混凝土施工时的回弹率，水平喷射时不宜大于15%，向上喷射时不宜大于25%。回弹率的计算方法按附录E进行。
4 喷射混凝土原材料质量要求
4.1 一般规定
4.1.1 原材料应符合有关标准要求，有出厂合格证和有效期内合格质量检验报告。
4.1.2 原材料包装、标志应符合有关标准规定，应提供产品使用说明书。
4.1.3 材料进场后应按有关规定检验。
4.2 水泥
4.2.1 水泥的选用应符合下列规定：
1 水泥品种与强度等级应根据设计、施工要求以及工程所处环境条件确定；
2 喷射混凝土宜选用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，水泥应符合《通用硅酸盐水泥》GB175的有关规定；有特殊需要时，也可选用特种水泥。
4.2.2 水泥应按不同生产厂家、品种、强度等级分别储存，并应采取防潮措施；严禁使用出现结块的水泥。
4.2.3 对出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)的水泥，应重新进行水泥物理性能的检验，并按复验的结果使用。
4.3 骨料
4.3.1 细骨料可采用天然砂或机制砂，符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52相关要求，宜选用Ⅱ区中砂，且细度模数不宜小于2.5，不得单独使用特细砂。天然砂含泥不得大于3.0%，泥块含量不得大于1.0%；机制砂的吸水率不宜大于3.0%。
4.3.2 粗骨料应选用坚硬、耐久性好的碎石、卵石，符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52相关要求，公称粒级应为5mm～10mm。 

4.3.3 预拌干法喷射混凝土拌合料的骨料含水率应小于3.0%。
4.3.4 粗、细骨料堆场应有遮雨设施,并应符合有关环境保护的规定；粗、细骨料应按不同品种、规格分别堆放,不得混入杂物。
4.4 掺合料
4.4.1 宜选用Ⅰ级粉煤灰，质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596的规定。严禁采用Ⅲ级及以下的粉煤灰。
4.4.2 宜选用S95级及以上矿渣粉，磨细矿渣粉质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046的规定。
4.4.3 喷射混凝土中掺加硅灰时，硅灰质量应符合现行国家标准《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T27690的规定，并应通过试验确认合理掺入量。
4.4.4 选用其它掺合料时，掺合料应符合有关标准规定，并应通过试验确认掺入掺合料后喷射混凝土的性能符合设计要求。
4.5 外加剂
4.5.1 宜选用高性能减水剂。减水剂质量应符合《混凝土外加剂》GB8076规定。减水剂使用前，应与水泥、速凝剂等进行相容性试验。
4.5.2 减水剂释放氨限量应符合现行国家标准《混凝土外加剂释放氨限量》GB18588的相关规定。 

4.5.3 减水剂引入混凝土中的碱含量（以Na2O+0.658K2O计）应小于0.3kg/m3，减水剂引入混凝土中的氯离子含量应小于0.02kg/m3，减水剂引入混凝土中的硫酸盐含量（以Na2SO4计）应小于0.2kg/m3。
4.5.4 有抗冻要求的宜掺加引气剂，引气剂应符合《混凝土外加剂》GB8076的规定，应在施工前进行相容性试验。
4.5.5 宜选用无碱或低碱型速凝剂，速凝剂最佳掺量应在施工前通过试验确定。速凝剂使用前，应考虑其与所用水泥及其它外加剂的相容性，掺入速凝剂后喷射混凝土的性能应符合设计要求。
4.5.6 速凝剂使用前应进行水泥净浆凝结时间检验。碱性和低碱速凝剂应按《喷射混凝土用速凝剂》JC477标准规定的方法进行检测；无碱速凝剂凝结时间试验按附录C规定的方法进行检测，初凝时间不应超过5min，终凝时间不应超过12min，1d胶砂抗压强度不应低于6MPa，28d胶砂抗压强度比不宜低于90%。
4.5.7 液体速凝剂要求粘度合理且无分层或沉淀现象；粉状速凝剂在运输和存放过程中应保持干燥，防止受潮变质。
4.6 纤维增强材料
4.6.1 当喷射混凝土中掺加合成纤维时，合成纤维的质量应符合《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T21120规定，长度宜为12mm～19mm。
4.6.2 喷射混凝土中掺加钢纤维时，钢纤维的质量应符合《混凝土用钢纤维》YB/T151规定，直径宜为0.25mm～0.40mm，长度宜为20mm～25mm。 喷射混凝土加固层较薄或加固工程有特殊要求时，应使用耐腐蚀钢纤维或不锈钢钢纤维。
4.7 拌合用水
4.7.1 拌合用水应符合《混凝土用水标准》JGJ63要求。
5 喷射混凝土配合比设计
5.0.1 喷射混凝土配合比设计应满足建筑结构加固设计要求的强度和耐久性，且应满足工作性要求。
5.0.2 喷射混凝土配制强度按5.0.2式计算：
fcu,0≥ (fcu,k+1.645σ) k1k2（5.0.2）式
式中：fcu,0——喷射混凝土配制强度（MPa）；
fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值（MPa），取喷射混凝土设计强度等级值；
σ——混凝土强度标准差（MPa），按JGJ55规定确定；
k1——喷射成型混凝土密实度折减系数，可按表5.0.2-1范围参考取值；
k2——速凝剂强度折减系数，可按表5.0.2-2范围参考取值。
表5.0.2-1  喷射成型混凝土密实度折减系数k1值
	喷射工艺 
	湿喷工艺
	干喷工艺

	喷射成型混凝土密实度折减系数
	1.00～1.25
	1.25～1.65


表5.0.2-2  速凝剂强度折减系数k2值
	速凝剂
	无碱速凝剂
	低碱速凝剂
	碱性速凝剂

	速凝剂强度折减系数
	1.00～1.10
	1.05～1.25
	1.25～1.40


5.0.3 湿法喷射混凝土水胶比根据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55进行计算，同时应满足《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476对混凝土水胶比的要求，并选取较小值。干法喷射混凝土水胶比不宜超过0.45。
5.0.4 喷射混凝土用水量宜为180kg/m3～220kg/m3，较低标号喷射混凝土宜取上限值，较高标号喷射混凝土宜取下限值。
5.0.5 胶凝材料用量应按《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55计算，胶凝材料用量不宜低于400kg/m3，，水泥用量不宜小于300kg/m3，掺和料宜小于40%。
5.0.6 喷射混凝土砂率宜为50%～60%，适宜砂率应通过试验确定。细集料细度模数小于2.7，砂率宜取低限值；细集料细度模数超过3.0或粗集料公称粒径偏小，砂率宜取高限值；需泵送喂料的喷射混凝土砂率宜取高限值。
喷射混凝土的容重宜在2300kg/m3～2400 kg/m3范围内确定，骨料用量可按《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55规定进行计算。
5.0.7 采用湿法喷射工艺时，入喷射机前坍落度宜为（160±30）mm。
5.0.8 按《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55规定进行混凝土配合比试配和调整，确定喷射混凝土试喷配合比。
5.0.9 对5.0.8条所选定的混凝土配合比进行试喷试验并取样进行性能检测。根据其可喷性能、强度性能及耐久性能对配合比进行优化调整，确定喷射混凝土配合比。
5.0.10 喷射混凝土掺入纤维时，掺量应通过试配和试喷试验确定。合成纤维掺加量按质量计，宜为每立方米喷射混凝土0.6kg～0.9kg；钢纤维的掺量按体积百分率计，宜为1.0%～1.5%。

6 混凝土拌制和运输
6.1 拌制
6.1.1 严禁采用人工拌料。应选用与喷射机生产能力相匹配、密封性能好的强制式搅拌机，宜采用自动计量的拌合楼或搅拌站拌料系统。
6.1.2 混凝土搅拌时间（从投料完毕后算起）不得少于1min；采用粉体减水剂、掺加硅灰或纤维等材料时，搅拌时间不得少于2min。
6.2 运输
6.2.1 应选用能确保喷射施工工作连续进行、运输能力与混凝土搅拌机的搅拌能力相匹配的运输设备。
6.2.2 应保证混凝土在运输过程中保持均匀，运到浇筑地点时不离析、不分层。不得采用机动翻斗车、手推车等工具长距离运输混凝土。
6.2.3 在运输、存放过程中，应严防雨淋、滴水及大块石等杂物混入。
6.2.4 应尽量减少混凝土的转载次数和运输时间。拌合料从搅拌机拌制卸出到喷射施工完毕的延续时间不应超出240min。
6.2.5 干法喷射混凝土拌合料的骨料含水率稍高时，拌合料的存放时间应按相关规定执行。
6.2.6 必要时，应对拌合料运输设备采取保温隔热措施。
7 喷射混凝土施工
7.1 施工机具
7.1.1 宜采用湿法喷射施工。
7.1.2 湿喷机生产能力不应小于3m3/h，允许输送骨料的最大粒径不小于15mm，水平输料距离不小于30m，竖向输料距离不小于20m，有良好的连续均匀输料能力。
7.1.3 干喷机应密封性良好，输料连续均匀，生产能力不应小于3m3/h，允许输送的骨料最大粒径不小于20mm，水平输料距离不小于100m，竖向输料距离不小于30m。
7.1.4 空气压缩机应符合下列要求：
1 空气压缩机宜使用移动式，采用干法喷射工艺，空气压缩机的单台有效供风量不应小于9m3/min；采用湿法喷射工艺，空气压缩机的单台有效供风量不应小于10m3/min。风压不宜小于0.6 MPa；
2 空气压缩机的具体要求应根据喷射机具、喷射施工的具体参数决定，空气压缩机的风压应稳定，其波动值不应大于0.01 MPa，多机作业时供风量应为各台喷射机用风量之和的1.2倍～1.4倍；
3 压缩空气进入喷射机前应进行油水分离。
7.1.5 干法喷射施工时，供水设施应能保证连续、充足供水，用水量应方便可调，并能够计量。
7.1.6 输料管的承压能力不宜小于0.8 MPa，管径应满足输送设计最大粒径骨料的要求，并应具有良好的耐磨性能。
7.2 施工组织
7.2.1 施工工艺流程图
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图1 湿法喷射工艺施工流程图
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图2 干法喷射工艺施工流程图

7.2.2 喷射混凝土加固修复工程在施工前应编制施工技术方案，并应包括下列内容:

1 施工范围和结构部位；
2 施工技术要点、原材料质量要求等；
3 施工场地布置(原材料堆放、机具、配管布置等)； 

4 脚手架搭设方案；
5 施工安全和环保措施。
7.2.3 喷射施工作业，应配备喷射手、喷射机操作司机、放料工及协助人员，保证施工过程给料量均匀，施工顺畅。
7.2.4 喷射混凝土施工前，应按下列方法对加固修复结构构件的表面进行处理: 

1 混凝土结构的表面应清除装饰层，露出原结构层后进行凿毛处理，并清理干净；
2 对砌体结构表面，除清除装饰层外，还应对受侵蚀砌体或疏松灰缝进行处理。灰缝的处理深度不宜小于l0mm。
7.2.5 喷射混凝土施工前应对空压机、喷射机进行试运转。经检验运转正常后，应对混凝土拌合料输送管道进行送风试验、对水管进行通水试验，不得出现漏风、漏水情况，高压风中不得含水、含油。 

7.2.6 在喷射作业前，应检查结构加固配筋与锚固件的连接是否牢固可靠。 

7.2.7  喷射混凝土施工前应支设边框模板。边框模板应牢固。在大面积加固时应设置喷射厚度标志，其间距宜为1000mm～1500mm。
7.2.8 当喷射机操作司机与喷射手不能直接联系时，应配备联络装置。
7.2.9 作业区应有良好的通风和照明。
7.2.10 喷射混凝土冬期施工温度应遵守下列规定：
1 喷射混凝土作业区的环境气温不应低于+5℃；
2 拌合料进入喷射机时的温度不应低于+5℃；
3 拌和水的温度不应低于+5℃；湿法喷射混凝土拌和水温高于+60℃时，拌合水应先同骨料预混合后再加入水泥。
7.2.11 喷射混凝土作业应遵守下列安全措施：
1 用于加固作业的台架应牢固可靠，并应设置安全护拦，高空作业喷射手应佩戴安全绳；
2 喷射混凝土施工开机顺序应为：送风、开机、喂料；停机顺序为：停喂料、关机、停风；
3 作业人员应配戴防尘口罩、安全帽；与液体速凝剂直接接触人员应配戴塑料手套；
4 施工中应经常检查输料管、接头和出料喷头的磨损情况，当有磨薄、击穿或松脱等现象时应及时处理；检修机械或设备故障时，应停止喂料、关机、停风、并断电，检修完毕向机械或设备送电、送风前应先通知有关人员； 

5 应定期检查电源线路、设备电器部位，确保用电安全。
7.3 施工
7.3.1 施工应按下列操作方法进行：
1 气体结构在喷射作业前1h应采用压缩空气和水对受喷表面进行充分清理、湿润，喷射作业时受喷面应湿润、无明水、无杂物。喷射作业应按施工技术方案要求分片、分段进行，且宜按先侧面后顶面的喷射顺序施工；
2 喷射施工使用速凝剂时，速凝剂应在喷射现场均匀掺加；
3 喷射施工时的一次喷射厚度不宜大于表7.3.1的规定；
表7.3.1  喷射施工时一次喷射厚度限值(mm)

	工艺及配比部位
	干法喷射
	湿法喷射

	
	不掺速凝剂
	掺速凝剂
	掺速凝剂

	侧立面水平喷射
	50
	70
	100

	顶面向上喷射
	30
	50
	70


4 分层喷射时，应在前一层混凝土终凝后进行后一层混凝土的喷射，当前一层混凝土终凝1小时后再进行喷射时，应先喷水湿润前一层混凝土的表面。当在间隔时间内前层混凝土表面有污染时应清理干净；
喷射作业过程中，上料速度要均匀、连续，始终保持进料斗中有一定的混凝土储存，及时清除振动筛上粒径大于20mm 的粗集料和其他异物；
5 喷射角度与受喷面应基本垂直，如受喷面被钢筋或格栅等覆盖，允许喷头适当倾斜，喷射角度应控制在（90±20）°范围内；
6 喷嘴与受喷面距离宜在0.6m～1.5m 范围之内；
7 喷射时，喷头作顺时针方向旋转，转动半径150mm～200mm，螺旋式移动。先补平坑洼低凹处，喷射时分段、分部、分块、分层进行；
8 喷射混凝土厚度达到设计要求后，应刮抹修平。修平应及时进行。修平时不得扰动新鲜混凝土的内部结构及其与基层的粘结。
7.3.2 喷射混凝土施工时应满足下列要求：
1 喷射作业时，喷射机操作司机要时刻注意观察喷嘴情况，与喷射手保持联系，一旦发现堵管，应立即停止喂料、关机、停风。当采用加大风压处理堵管故障时，喷射机操作司机应先关停喂料设备，整理输料软管使之无拧曲，然后锤击管路堵塞部位、加大风压。喷射手应紧按喷头，且应避免伤及周围人员；
2 当喷嘴出料突然出现脉冲时，暂时关闭主电机和振动电机（主风阀不关），如果管路随之畅通则继续开机，否则，需要通过反复开关主风阀使管路畅通；
3 湿法喷射作业时，一旦发现速凝剂管堵塞，先停机，关闭主风阀和辅助风阀，然后拆卸速凝剂管路接头，检查、清洗堵塞部位，恢复速凝剂正常供给；
4 湿法喷射作业时，如果转子体下方孔泄浆严重，应立即更换活塞，并应保持转子体泄浆孔畅通，防止水泥浆堵塞。

8 混凝土养护
8.0.1 待最后一层喷射混凝土终凝2h后，应及时进行保湿养护，保湿养护可采用淋水、覆盖等方式。一般工程不应少于7d，重要工程不应少于14d。
8.0.2 环境温度低于+5℃时，不得淋水养护。
9 质量控制与检验
9.1 原材料质量控制
9.1.1 原材料进场时,应按规定批次验收型式检验报告、出厂检验报告或合格证等质量证明文件,外加剂产品还应具有使用说明书。
9.1.2 原材料进场时应进行检验。每批材料均应在质量检验合格后方可使用。检验样品应随机抽取，符合下列要求：
1 采用搅拌站系统生产拌合料时，水泥、骨料、掺和料、外加剂和拌合用水的检测项目和检验频次应符合《预拌混凝土质量管理规程》DBll/ 385相关要求；其它情况下，原材料的检验应符合《混凝土质量控制标准》GB50164相关要求；
2 速凝剂的检测项目和检验频次应符合《喷射混凝土用速凝剂》JC477的要求，其中无碱速凝剂凝结时间试验按附录C规定的方法进行检测，凝结时间和胶砂强度应符合4.5.2条规定；
3 其它材料按相关标准进行检验。
9.2 生产质量控制
9.2.1 所有计量器具应定期检定。
9.2.2 混凝土拌制单位在每一工作班开始前，应对计量设备进行零点校核。
9.2.3 混凝土拌制单位在生产过程中应测定骨料的含水率，每一工作班不应少于一次，当搅拌机电流表读数发生变化时，应及时检查、调整。当含水率有变化以及雨天施工时，应增加测定次数，并依据检测结果及时调整用水量和骨料用量。
9.2.4 混凝土拌制单位在每一工作班开始前应对待拌制的喷射混凝土配合比进行检查，每工作班检查次数不宜少于一次。
9.2.5 混凝土拌制单位每一工作班开始时应对喷射混凝土拌合料的搅拌时间进行检查，每工作班检查次数不宜少于一次。
9.2.6 混凝土拌制单位在生产期间，各组成材料计量结果的偏差应符合表9.2.4的规定：
表9.2.4 喷射混凝土组成材料计量的允许偏差

	组成材料
	计量允许偏差（%）

	
	干法喷射
	湿法喷射

	
	
	每盘
	累计*

	水泥、掺合料

粗、细骨料

水、外加剂

其他材料
	±2

±3

±2

±2
	±2

±3

±1

±2
	±1

±2

±1

±1


































































































































：-3854，DB                      































































































注：湿法喷射混凝土的累计计量允许偏差，是指每一运输车中各盘混凝土的每种材料计量和的偏差，该项指标仅适用于采用微机控制的搅拌站。
9.2.7 湿法喷射时，混凝土的坍落度应采取车检的方式，在拌合料生产地点和喷射施工地点由混凝土生产单位和喷射施工单位分别取样检验，评定时应以入喷射机前的检验为准。混凝土入喷射机前，坍落度宜为（160±30）mm，粘聚性适宜，不离析、不分层。在施工延续期间宜每隔1h由施工单位取样检验一次坍落度。
9.2.8 混凝土喷射施工单位应严格控制施工时的喷射角度，每工作班检查次数不宜少于2次。
9.2.9 混凝土喷射施工单位在喷射过程中产生的回弹料严禁重复使用于建筑物结构加固工程。
9.2.10 混凝土拌制和喷射施工由不同单位或人员分别进行时，拌制和喷射施工双方应商定喷射混凝土拌合料接收质量标准和评定方法。
9.2.11 喷射混凝土性能检验试件制取及检验频次应符合表9.2.11规定的要求。
表9.2.11 混凝土性能检验试件制取及检验频次

	检验项目
	适用对象
	试件制取及检验频次

	抗压强度
	所有工程
	同原材料、同配合比的同一工程喷射混凝土，每一工作班每至少50m3或小于50m3混凝土应在喷射施工地点至少喷射制作一块用于抗压强度检验的板件。

	粘结强度
	建筑物加固或其它对粘结强度有要求的工程
	同原材料、同配合比的同一工程喷射混凝土，在喷射施工地点至少喷射制取一块用于粘结强度检验的板件。

	抗冻性
	有抗冻设计要求的工程
	同原材料、同配合比的同一工程喷射混凝土，在喷射施工地点至少喷射制作一块用于抗冻性检验的板件。


注：1、抗压强度及抗冻性能测试试件的制作参见附录A, 粘结强度测试试件的制作参见附录B；
2、同原材料、同配合比的同一工程喷射混凝土可划分为一个验收批；
   3、监理单位见证取样和送检的比例不得低于施工单位应取样数量的30%。
9.3 抗压强度检验
9.3.1 同一验收批喷射混凝土的抗压强度，应以同验收批内标准试块的抗压强度代表值来评定。每组试件应在由同一批混凝土喷筑的同一块板件上制取，对有明显缺陷的试块应予舍弃。抗压强度的检验方法按《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081进行。
9.3.2 当喷射混凝土强度同时满足下列公式的要求时，该批混凝土的质量应判为合格：
1 统计方法评定
当同一验收批试块组数n≥10时，采用统计方法进行评定，其强度应同时满足下列要求：
mfcu-λ1sfcu≥0.9fcu,k               （9.3.2-1）式
fcu,min≥λ2fcu,k                   （9.3.2-2）式
式中： mfcu——同一验收批n组喷射混凝土试块抗压强度的平均值(MPa)； 

sfcu——同一验收批n组喷射混凝土试块抗压强度的标准差(MPa)；
fcu,k——设计喷射混凝土抗压强度的标准值(MPa)；
fcu,min——同一验收批喷射混凝土抗压强度的最小值(MPa)；
λ1、λ2——合格判定系数,按表9.3.2取用。
表9.3.2  合格判定系数

	试件组数
	10～14
	15～24
	≥25

	λ1
	1.70
	1.65
	1.60

	λ2
	0.90
	0.85


2 非统计方法评定
当同一验收批试块组数n＜10时，采用非统计方法进行评定，其强度应同时满足下列要求：
mfcu≥1.15fcu,k   （9.3.2-3）式
fcu,min≥0.95fcu,k （9.3.2-4）式
9.3.3 当对喷射混凝土试块强度的代表性有争议时，可采用直接从喷射混凝土结构上钻取芯样的方法进行抗压试验，对受检结构喷射混凝土的抗压强度进行推定。
9.4 粘结强度检验
9.4.1 用于建筑物加固的喷射混凝土或其它对粘结强度有要求的喷射混凝土应进行粘结强度的检验。同一验收批喷射混凝土的粘结强度，应以同验收批内切割试件劈拉强度或钻芯拉拔强度来评定，每一验收批的样本量至少1组试件，每组至少3个试件，每组试件应在由同一批混凝土喷筑的同一块板件上制取。粘结强度的试验方法按附录B进行。
9.4.2 当喷射混凝土与被加固结构基体粘结强度同时满足下列公式的要求时，该批混凝土的质量应判为合格。
1 混凝土结构基体：
mfb≥1.0MPa                          （9.4.2-1）式
fb,min≥0.75MPa                        （9.4.2-2）式
式中：mfb——同一验收批n组喷射混凝土试件粘结强度平均值(MPa)； 

fb,min——同一验收批n组喷射混凝土试件中单个试件粘结强度最小值(MPa)；
2 其它被加固结构基体：
mfb'≥0.8MPa                         （9.4.2-3）式
fb',min≥0.6MPa                         （9.4.2-4）式
式中：mfb'——同一验收批n组喷射混凝土试件粘结强度平均值(MPa)； 

fb',min——同一验收批n组喷射混凝土试件中单个试件粘结强度最小值(MPa)；
3 采用钻芯拉拔法，因被加固结构基体强度过低而致使拉拔试验时被加固结构基体被拉断时，可认为粘结强度符合要求。
9.4.3 当对喷射混凝土试块粘结强度的代表性有争议时，可采用直接从喷射混凝土构件上钻取芯样的方法进行拉拔试验，对受检结构喷射混凝土的粘结强度进行推定。
9.5 加固层厚度检验
9.5.1 喷射混凝土加固层厚度的检验方法及允许偏差应符合下列规定:

1 喷射混凝土施工时，应用测针、预埋短钢筋和砂浆饼厚度标志等方法检查喷射层厚度。
2 喷射混凝土加固层厚度的检查部位，应根据不同构件的加固面确定。检查点间距不得大于2m，单个构件每一加固面的检查点不宜少于3个。
3 喷射混凝土加固层厚度的允许偏差值为:+8mm或-5mm。当设计有特殊规定时，应符合其规定的值，但设计规定的允许偏差值，不得大于本规程的规定值。
9.6 抗冻性能检验
9.6.1 对有抗冻性设计要求的喷射混凝土工程，应对喷射混凝土的抗冻性能进行检验，抗冻性能的试验方法应按《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082规定执行。
附录A 喷射混凝土抗压强度及抗冻性能测试试件的制作
A.0.1 本方法适用于喷射混凝土抗压强度及抗冻性能测试试件的制作。
A.0.2 试件的原材料、 配合比、 喷射条件应与实际工程相同，采用大板切割法，从现场喷射的混凝土板件中切割获取。
A.0.3 试模规格、材质与尺寸公差应符合下列要求：
1 大板切割法的试模尺寸为450mm×450mm×120mm(长×宽×高)，试模预留450 mm×120mm一边开口用于漏出喷射回弹料，试模450mm×450mm一面敞开为喷筑面。
2 试模可使用硬质塑胶或钢制材料等市售产品，也可使用木、竹胶合板人工制作，人工制作试模用板的厚度宜为15mm～20mm，保证足够刚度。
3 试模的各边长允许偏差不应超过±5mm，试模的内表面平面度允许偏差为每100mm不应超过±0.5mm，相邻面不垂直度不应超过±2°。 

A.0.4 试件制作与加工应按下列要求进行:


1 在喷射作业现场，将内表面已刷涂脱模剂的试模喷筑面向外倾斜放置，与水平面夹角约80°，450 mm×120mm开口端朝下，依靠于墙底部。
2 先在试模外试喷，待操作正常后，将喷头移向试模位置，由下而上，逐层向试模内喷射混凝土。
3 混凝土喷射完毕后，保持试模静置状态，可用三角抹具迅速刮平混凝土表面；如刮平可能破坏混凝土结构，也可不刮平。
4 喷射完毕，及时覆盖，12h后，将喷满混凝土的试模小心移至试验室养护，确保在移动过程中，混凝土内部结构不受破坏。喷射完毕一昼夜后脱模，在标准条件下养护 7d或混凝土强度不应低于10MPa以上进行切割。用切割机去除周边和上表面(底面可不切割)混凝土，根据检测目的，将试件加工成边长为100mm×100mm×100mm的立方体试块（抗压强度测试用）或100mm×100mm×400mm的长方体试块（抗冻融循环测试用）。试件的允许偏差：试件边长允许偏差不应超过±lmm，相邻面不垂直度不应超过±2°。
5 继续在标准条件下养护至相应龄期，然后进行按相关试验。
附录B 喷射混凝土与受喷结构粘结强度测试试件的制作与试验方法
B.0.1 本方法适用于喷射混凝土与受喷结构粘结强度测试试件的制作与试验
B.0.2 喷射混凝土与受喷结构粘结强度试验可选择采用钻芯拉拔法或切割试件劈裂法；
B.0.3 喷射混凝土与受喷结构粘结强度试验用试模应符合下列规定：
1 钻芯拉拔法：人工制作试模，长×宽×高为750mm×550mm×180mm（六芯样，芯样直径100 mm）。
2 切割试件劈裂法：试模长×宽×高为450mm×450mm×120mm。
3 两种方法用试模的各边长允许偏差不应超过±5mm，试模的内表面平面度允许偏差为每100mm不应超过±0.5mm，相邻面不垂直度不应超过±2°。
B.0.4 模拟基体板件应符合下列要求：
1 试验用模拟基体板件采用混凝土或与被加固结构基体相同的材料；采用混凝土模拟基体板件时，其抗压强度不应小于喷射混凝土设计强度等级。
2 模拟基体板件应表观平整、无明显空洞、无明显裂缝。厚度不小于50mm，长、宽略小于试模尺寸。
B.0.5 混凝土喷射前先对模拟基体板件进行凿毛处理，将喷筑基面用水充分冲洗干净，晾至无明水湿润状态，并放置在试模内；然后按“附录A 试件制作与加工”第1至3步，进行现场喷射。
B.0.6 大板混凝土喷射完毕12h后，将喷满混凝土的试模小心移至与现场条件相同的环境进行养护，确保在移动过程中，混凝土内部结构不受破坏。喷射完毕一昼夜后脱模，继续在与实际结构物相同的环境条件下养护，在28d测试龄期前完成芯样钻取或试件切割。 

B.0.7 钻芯法试件制作应符合下列要求： 

1 将混凝土大板水平放稳，在无可见裂缝被测区垂直钻芯；
2 芯样直径为100mm；
3 测试区域到板件边缘的距离不小于100mm；
4 不同芯样中心点距离不宜小于200mm；
5 按《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03要求，钻取芯样至脱离板件，对芯样进行处理，使基体和喷筑部分厚度各为50mm。
B.0.8 劈裂法试件制作应符合下列要求： 

1 用切割机去除混凝土大板周边和上表面(底面可不切割)混凝土后按要求加工成边长为100mm×100mm×100mm的立方体试块，基体和喷筑部分厚度各为50mm。
2 试件边长允许偏差不应超过±lmm，相邻面不垂直度不应超过±2°。
B.0.9 喷射混凝土粘结强度试验报告应包含试块编号、试件尺寸、养护条件、试验龄期、加荷速率、最大荷载、测算的粘结强度以及对试件破坏面和破坏模式的描述。混凝土试件的破型应按下列规定进行：
1 钻芯拉拔法按《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03要求进行试验和粘结强度的计算。加荷应连续均匀，速率取每秒钟0.02 MPa～0.05MPa，确保试件轴向受拉，直到芯样断裂；
2 切割试件劈裂法试验按《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081规定进行。
附录C 掺无碱液体速凝剂的水泥净浆凝结时间测定方法
C.0.1 本方法适用于掺无碱液体速凝剂的水泥净浆凝结时间测定。
C.0.2 凝结时间试验应使用下列仪器：
1 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪；
2 量程2000g，分度值2g的天平；
3 量程100g，分度值0.1g的天平；
4 直径400mm、高100mm的拌合锅，直径100mm的拌合铲；
5 秒表；
6 200ml量筒；
7 医用注射器。
C.0.3 试验应按下列步骤进行：
1凝结时间测定方法参照现行国家标准《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346中有关规定。
2 试验室温度和材料稳定应控制在（20±2）℃范围内，相对湿度不低于50%。
3 测定凝结时间所用水泥净浆的水泥用量为400g，水灰比为0.3，并通过减水剂使净浆初始流动度达到（140±5）mm。
1） 无碱液体速凝剂和液体减水剂中的含水应在用水量中予以扣除；
2） 液体减水剂用量为使水泥净浆初始流动度达到（140±5）mm的掺加量。应使用同一工程使用的液体减水剂，如工程中未掺入减水剂，则使用符合《混凝土外加剂》GB8076要求的标准型高性能减水剂。试验时不得使用粉体减水剂，如待用减水剂为粉剂，应按要求事先溶解、调配，并放置4h以上。
4 称取水泥、计算用水、适量减水剂和推荐掺量的无碱液体速凝剂。将减水剂和水加入水泥净浆搅拌锅内，再加入水泥。迅速将净浆搅拌锅置于搅拌机台座上，抬起至规定位置并快速搅拌约1min，然后用注射器迅速注入推荐掺量的无碱液体速凝剂，同时启动秒表开始计时，迅速搅拌5s～15s，立即装入圆模，人工振捣数次，削去多余的水泥浆，并用洁净的刀修平表面。从加入受检液体速凝剂样品至修平表面的操作时间不应超过30s。
5 按规定进行凝结时间的测定，每隔10s测定一次，直到终凝为止。检验应迅速进行。前后测试间隔内，水泥净浆不进行标准养护箱养护。
6 以加入受检液体速凝剂的时间作为凝结时间的初始计时时间。
7 每一试样，应进行两次试验。试验结果以两次结果的算术平均值表示。如两次试验结果的差值大于30s时，本次试验无效，应重新进行试验。
附录D 测定喷射混凝土粉尘的技术要求
D.0.1 本方法适用于喷射混凝土粉尘浓度的测定。
D.0.2 粉尘测定宜选用符合劳动行业标准《空气中粉尘浓度的光散射测定法》LD98、铁道部行业标准《铁路作业现场相对质量浓度与质量浓度转换方法》TB/T2323规定的便携式粉尘检测仪。最小检测范围不宜大于0.1 mg/m3，最大检测范围不宜大于1000 mg/m3。
D.0.3 测定粉尘浓度的采样点位置及取样数量的要求应符合附表D的要求。
           附表D  喷射混凝土粉尘采样点及位置         

	采样地点
	位置
	采样数(个)

	室外喷头附近
	距喷头5.0m，离底板或地面1.5m，下风向设点
	3

	喷射机附近
	距喷射机1.0m，离底板或地面1.5m，下风向设点
	3

	室、厅、廊、巷内
	室、厅、廊、巷内中部或距墙体大于0.5m，离底板或地面1.5m，下风向设点
	3


D.0.4 测定粉尘浓度的采样时间及粉尘浓度合格判定标准应符合《喷射混凝土施工技术规程》YBJ226-91附录五规定。
附录E 喷射混凝土回弹率的计算方法
E.0.1 本方法适用于喷射混凝土回弹率的计算。
E.0.2 喷射混凝土回弹率的计算应按下列步骤进行：
1 在作业面下铺设彩条布或其它适宜材料，进行回弹料收集；
2 根据回弹料质量和已喷射拌合料质量，按下列公式进行计算：
1）干法喷射：   
[image: image3.wmf](

)

%

100

3

3

2

2

1

´

´

+

-

-

´

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

r

w

cp

cp

w

cp

ad

（E.0.2-1）式
其中：  m3=
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注：如计算条件不具备,干法喷射工艺回弹率也可采用（E.0.2-3）式进行简化计算。
2）湿法喷射：  
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式中：rad——干法喷射混凝土回弹率（%）；
raw——湿法喷射混凝土回弹率（%）；
m1——喷射混凝土回弹料质量，称重得出（kg）；
m2——已喷射混凝土拌合物质量，称重推算得出（kg）；
m3——单方混凝土拌合物的含水质量（kg）；
mcp——每立方米混凝土拌合物的假定质量，包含设计用水量（kg/m3）； 

mw——每立方米混凝土拌合物的设计用水量（kg/m3）；
mb——每立方米混凝土拌合物的胶凝材料用量（kg/m3）；
βs——混凝土拌合物的砂率(%)；
rs——细骨料的含水率(%)；
rg——粗骨料的含水率(%)

本导则用词说明
1 为了便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2 导则中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本导则，然而，鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本导则。
1 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081

2 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082

3 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 GB50086

4 《混凝土质量控制标准》GB50164

5 《混凝土结构加固设计规范》GB50367

    6 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476

7 《通用硅酸盐水泥》GB175

8 《混凝土外加剂》GB8076

9 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596

10 《预拌混凝土》GB/T14902

11 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046

12 《混凝土外加剂释放氨限量》GB18588
13 《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T21120
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